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SOLUGAO LIMPEZA de TELHAS 0017

Limpeza de Fungos e Algas

Cédigo: 4-0192

DI,ESCRI(}AO
TECNICA

Solugéo de quimicos, detergente e fungicidas

CAMPOS DE
APLICAGAO

Produto concebido para permitir uma rapida operagao de limpeza de telhas e
outros materiais contaminados com fungos, algas e outros micro-organismos.

PROPRIEDADES

¢ Rapidez no ataque a fungos e algas
¢ Elimina toda a sujidade de origem orgéanica
o Facil aplicagéo

PREPARAGAO DA

Proteger todos os equipamentos metalicos que possam ser atingidos pela
aspersao do produto (varandas; janelas, corrimdes, etc.)

SUPERFICIE Apds a aplicagdo, tdo cedo quanto possivel, lavar com agua de modo
abundante, todos os equipamentos.
APLICA(}AO Aplicar a trincha ou por pulverizagdo abundante.

Deixar atuar até 10-15 minutos (maximo)
De seguida, limpar com uma escova e agua abundante de forma a eliminar os
residuos soltos, ou utilizar pistola de jacto de agua a alta presséao.

NOTA: As areas muito proximas que contenham plantas, relva natural,
caixilharia de aluminio (Janelas; portas; corrimbées e gradeamentos),
devem ser protegidas, molhando-as ou tapando-as. Logo apés o
trabalho, lavar as zonas com agua.

PRECAUGAO: Deve-se utilizar, durante a aplicagdo do Limpa-Telha,
equipamento de protecdo apropriado (6culos, luvas, calcado fechado e
vestuario apropriado)

DILUIGAO - volume

Pronto a aplicar.

CARACTERISTICAS
TECNICAS:

Valores obtidos em
condi¢coes normais
de temperatura (23 °
C) e humidade
(60%).

N° Componentes 1
Massa Volumica 1.10 0,02 kg/Lt
Rendimento tedrico 5 m2/ Litro

LIMPEZA DO
MATERIAL

Deve-se limpar com agua e detergente.

FORNECIMENTO

Embalagens: 5L — 20L
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ESTABILIDADE EM Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida
ARMAZEM de temperaturas extremas, em armazém coberto.

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, 6culos de
protecéo e vestuario apropriado.
e Manter fora do alcance das criangas.
Utilizar somente em locais bem ventilados.
N&o deitar os residuos no esgoto.
Nao ingerir o produto.
SEGURANCA, Lavar cuidadosamente e, rapidamente, todas as partes do corpo que
SAUDE E AMBIENTE tenham estado em contacto com o produto.
Para mais informagoes a leitura do rétulo da embalagem e da FICHA DE
SEGURANCA do produto sdo fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientagdo, dados
de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a
sofrer alteragbes sem aviso prévio. Aconselhamos a verificagéo periodica do estado de
atualizagao/revisao das nossas Fichas Técnicas. Nao garantimos resultados em
condigdes de aplicagdo que estejam fora das nossas recomendagées. Os direitos legais
existentes devem ser tidos em consideragé@o. Todas as revisbées anteriores deste
produto, sao invalidas.

O produto esta seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apdlice n°®
0003236913), a titulo de responsabilidade civil do fabricante.

COPIA NAO CONTROLADA
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